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บริษัท สกาย โปรดักส จำกัด

  บริษัท สกาย โปรดักส จำกัด เปนหน่ึงในกลุมบริษัท  V.N.STEEL INTERTRADE โดยกอต้ังข้ึน
เพ่ือรองรับการเติมโตของตลาดอุตสาหกรรมเหล็กเพ่ือการกอสรางและตกแตง พรอมท้ังเปน
ศูนยกลางทางการจัดหาเหล็กรีดเย็นชนิดมวน แผนหลังคาและผนังฉนวนสำเร็จรูป แผนเหล็กเพ่ือ
งานตกแตงโครงสรางเหล็กก่ึงสำเร็จรูป รวมไปจนถึงแผนทองแดงแท มาตรฐานการผลิตเดียวกับ
ประเทศฟนแลนด ตอบโจทยทุกการออกแบบท่ีแตกตาง
  การดำเนินธุรกิจของ SKY PRODUCT ตางเนนถึงหลักความมุงม่ันต้ังใจ พรอมท้ังนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพ ในทุกดานของการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ เพ่ือเสริมสรางการบริการท่ีดีท่ีสุดแก
ทุกกลุมลูกคาเปาหมาย ตามสโลแกนท่ีวา “ ULTIMATE DESIGN SOLUTION ” ดวยวิธิการยึดหลัก
และเขาถึง เพ่ือรับฟงตอทุกความตองการของกลุมลูกคา
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  SANDWICH PANEL ไดถูกนำมาใชในงานกอสรางผนัง และหลังคาของอาคาร ,
งานบุผนังภายในโรงงานอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมทำความเย็น และปจจุบันยังเปน
ตัวเลือกในงานตกแตงอาคาร หรือบานพักอาศัย แผน SANDWICH PANEL ผลิตดวย
ระบบการผลิตแบบตอเน่ือง

ตัวแผนจะประกอบดวย แผนเหล็ก 2 ดาน และแกนกลางเปนแผนฉนวน ซ่ึงทำมาจาก
POLYSTYRENE FOAM , POLYURETHANE FOAM แผนฉนวนสำเร็จรูป 
SANDWICH PANEL สามารถใชงานเปนแผนผนังกันความรอน ภายใน - ภายนอก
ประตู , ฝาเพดานและหลังคา มีคุณสมบัติเก็บรักษาอุณหภูมิ และดูดซับเสียงไดดี
ทนตอสภาพอากาศ และการกัดกรอนตางๆ ไดเปนอยางดี

INSULATED ROOF AND W
ALL SANDW

ICH PANEL

ROOF AND WALL SANDWICH PANEL

ROOF

WALL

HIDDEN
  BOLT

ROOF WALL HIDDEN BOLT

250 250 250

35

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

1000 mm.
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EPS FOAM SANDWICH PANEL 1000 mm.

*ระดับอุณหภูมิท่ีแนะนำตาม ระดับความหนาของฉนวนโฟมท่ีนำไปใชงาน*

เปนผนังสำเร็จรูปเหล็กฉนวนกันความรอนอีพีเอสโฟม ท้ังสองดาน

ปดทับดวยแผนเมทัลชีทสามารถเลือกความหนาฉนวนไดต้ังแต

1” ,  2” , 3’’ , 4”  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการก้ันอุณหภูมิท่ีตองการ

โฟม EPS
เรียกกันงายๆ วาโฟมขาว สำหรับงานกอสรางจะใสสาร

ไมลามไฟเขาไปในเน้ือวัสดุสามารถกันไดท้ังความรอนและ

ความเย็น เปนวัสดุน้ำหนักเบาเคล่ือนยายไดงาย จึงทำให

ในข้ันตอนการติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดข้ันตอน

ในการกอสรางได จึงนิยมติดต้ัง

 ต้ังแตข้ันตอนการสรางบาน

น้ำหนักเบา เฉล่ียตารางเมตรละ 7.5 KG
เบา เย็น แข็งแรง ทนทาน และไมลอกกรอน
ไมตองทำสีเพ่ิม ประหยัดคาใชจาย (ภายในเปนเมทัลชีท)

ไสกลางเปนฉนวนโฟม EPS แบบไมลามไฟ มีความหนา
ต้ังแต 1’’,2’’,3’’,4” น้ิว

ระบบหลังคา
Roof EPS FOAM EPS FOAM METAL PANEL DETAIL

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

หนากวางมาตรฐาน 1.00 เมตรหลังซอนทับ

Operating Temperature  ( ํC)
Recommended thickness (inch)

PU FOAMEPS FOAM

2”

2”

2”

4”

3”

2”

40 mm

2”

3”

6”

5”

4”

19 to 25 

16 to 20

10  to 15 

0  to 9 

-1 to -8

-9 to -15

250 250 250

35

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

ส่ังต่ำกวา 50 ตารางเมตร มีคาบริการเพ่ิมเติม
ลดโครงสรางหลักได
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*ระดับอุณหภูมิท่ีแนะนำตาม ระดับความหนาของฉนวนโฟมท่ีนำไปใชงาน*

Operating Temperature  ( ํC)
Recommended thickness (inch)

PU FOAMEPS FOAM

2”

2”

2”

4”

3”

2”

40 mm

2”

3”

6”

5”

4”

19 to 25 

16 to 20

10  to 15 

0  to 9 

-1 to -8

-9 to -15

EPS FOAM SANDWICH PANEL 1000 mm.
เปนผนังสำเร็จรูปเหล็กฉนวนกันความรอนอีพีเอสโฟม

ท้ังสองดานปดทับดวยแผนเมทัลชีทสามารถเลือกความ

หนาฉนวนไดต้ังแต 2”, 3’’, 4”  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการก้ันอุณหภูมิ

ท่ีตองการ

โฟม EPS
เรียกกันงายๆ วาโฟมขาว สำหรับงานกอสรางจะใสสาร

ไมลามไฟเขาไปในเน้ือวัสดุสามารถกันไดท้ังความรอนและ

ความเย็น เปนวัสดุน้ำหนักเบาเคล่ือนยายไดงาย จึงทำให

ในข้ันตอนการติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดข้ันตอน

ในการกอสรางได จึงนิยมติดต้ัง ต้ังแตข้ันตอนการสราง

บาน

ระบบผนัง
Wall EPS FOAM EPS FOAM METAL PANEL DETAIL

น้ำหนักเบา เฉล่ียตารางเมตรละ 7.5 KG

ส่ังต่ำกวา 50 ตารางเมตร มีคาบริการเพ่ิมเติม

ลดโครงสรางหลักได

เบา เย็น แข็งแรง ทนทาน และไมลอกรอน
ไมตองทำสีเพ่ิม ประหยัดคาใชจาย (ภายในเปนเมทัลชีท)

ไสกลางเปนฉนวนโฟม EPS แบบติดไฟแตไมลามไฟ
มีความหนาต้ังแต 2’’,3’’,4’’ น้ิว

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

หนากวางมาตรฐาน 1.00 เมตรหลังซอนทับ

1000 mm.

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft
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EPS FOAM SANDWICH PANEL 1000 mm.
เปนผนังสำเร็จรูปเหล็กฉนวนกันความรอนอีพีเอสโฟม ท้ังสองดาน

ปดทับดวยแผนเมทัลชีทสามารถเลือกความหนาฉนวนไดต้ังแต

2” , 3’’, 4”  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการก้ันอุณหภูมิท่ีตองการ

โฟม EPS
เรียกกันงายๆ วาโฟมขาว สำหรับงานกอสรางจะใสสาร

ไมลามไฟเขาไปในเน้ือวัสดุสามารถกันไดท้ังความรอนและ

ความเย็น เปนวัสดุน้ำหนักเบาเคล่ือนยายไดงาย จึงทำให

ในข้ันตอนการติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ชวยลดข้ันตอน

ในการกอสรางได จึงนิยมติดต้ัง

ต้ังแตข้ันตอนการสรางบาน

ระบบผนัง
Hidden Bolt EPS FOAM EPS FOAM METAL PANEL DETAIL

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

Foam PSF D 1.00 lb/Cu.ft

1000 mm.

น้ำหนักเบา เฉล่ียตารางเมตรละ 7.5 KG

ส่ังต่ำกวา 50 ตารางเมตร มีคาบริการเพ่ิมเติม

ลดโครงสรางหลักได

เบา เย็น แข็งแรง ทนทาน และไมลอกรอน
ไมตองทำสีเพ่ิม ประหยัดคาใชจาย (ภายในเปนเมทัลชีท)

ไสกลางเปนฉนวนโฟม EPS แบบติดไฟแตไมลามไฟ
มีความหนาต้ังแต 2’’,3’’,4’’ น้ิว

คุณสมบัติของผนังแซนวิช EPS FOAM

หนากวางมาตรฐาน 1.00 เมตรหลังซอนทับ

*ระดับอุณหภูมิท่ีแนะนำตาม ระดับความหนาของฉนวนโฟมท่ีนำไปใชงาน*

Operating Temperature  ( ํC)
Recommended thickness (inch)

PU FOAMEPS FOAM

2”

2”

2”

4”

3”

2”

40 mm

2”

3”

6”

5”

4”

19 to 25 

16 to 20

10  to 15 

0  to 9 

-1 to -8

-9 to -15
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1. ทำความสะอาดสถานท่ีกอนจะเร่ิมการติดต้ัง
2. ติดต้ังโครงอลูมิเนียมหรืองานครอบในพ้ืนท่ีท่ีไดกำหนด
3. ทำการวัดและตัดแผนฉนวนสำเร็จรูปใหไดขนาดตามตองการ
     โดยใชเคร่ืองตัด เพ่ือใหรอยตัดเรียบและตรงตามตองการ
4. นำแผนฉนวนสำเร็จรูปมาติดต้ังบนโครงท่ีไดติดต้ังไวกอนแลว
     ควรติดต้ังแผนฉนวนสำเร็วรูปโดยชางผูชำนาญการ
5. นำแผนฉนวนสำเร็จรูปมาวางตอกันโดยใหสอดรอยตอระหวาง
     แผนใหพอดีเพ่ือใหการยึดระหวางแผนแข็งแรง
6. ทำการตรวจสอบระหวางการติดต้ังวามีความถูกตองตามแบบ
     ท่ีออกแบบไวหรือไมและตรวจสอบวาการติดต้ังแผนฉนวน
     สำเร็จรูปไดระดับหรือไม
7. ทำการนำตัวปดครอบ ตามรอยตอของมุม และยิงซิลิโคนเพ่ือ
   ปดรอยตอตรวจสอบความถูกตองของการติดต้ังอีกคร้ัง

INSULATED ROOF AND WALL  SYSTEMS INSTALLATION GUILD

ระยะแปท่ีเหมาะสมตามความหนาของแผน
การติดต้ังแผนหลังคา

TOOLS AND HARDWARE

ความหนาแผน ระยะแป

1 - 2 เมตร

2 - 4 เมตร

4 - 6 เมตร

6 - 8 เมตร

1  น้ิว

2  น้ิว

3  น้ิว

4  น้ิว

SYSTEMS INSTALLATION GUILD
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SINGLE PANEL CLADDING SYSTEM
S INSTALLATION GUILD

1.  ทำความสะอาดสถานท่ีกอนติดต้ัง
2.  ติดต้ังโครงคราวตามระยะท่ีเหมาะสม
3. ทำการวัดแผน SINGLE PANEL ใหไดตามขนาดท่ีตองการ
4. นำแผน SINGLE PANEL มาเร่ิมติดต้ัง โดยใชคลิปล็อคและสกรูยิง
     เขากับโครงคราว และยิิงแผนตอไป
5. ทำการตรวจสอบระหวางติดต้ังวามีความถูกตองตามแบบท่ีออก
     แบบ ไวหรือไม
6. ทำการนำตัวครอบ ตามรอยตอของมุม

CLADDING SYSTEMS INSTALLATION GUILD

FLASHING

ระยะแปท่ีเหมาะสมสำหรับการติดต้ัง SINGLE PANEL CLADDING SYSTEMS 50 - 60 เซนติเมตร
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  งานหลังคาและผนัง แบบ STANDING SEAM น้ันไดรับความนิยมและมีการนำมาใชกันอยาง
แพรหลายในตางประเทศซ่ึงมีความสวยงามในการตอแผนและการเก็บงาน ใชไดท้ังใน งานหลังคา
ผนังและ งาน FACADE

          คือการนำแผนเหล็ก 2 แผน เช่ือมตอแบบซอนกัน โดยจะมองไมเห็นรอยตอระหวางแผน
สามารถนำมาใชงานไดตามรูปทรงของตัวอาคาร รวมถึงงานท่ีมี ชองหนาตาง , ชองประตู
และรูปทรงสถาปตยกรรมท่ีมีความซับซอน สามารถทำเปนผนังตอหลังคาได

วิธีการติดตั้ง

STANDING SEAM
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SNAPLOCK
        งานหลังคา และ งานผนัง แบบ SNAP LOCK ไดถูกปรับปรุงมาจากระบบงานหลังคาแบบ
ด้ังเดิมซ่ึงระบบใหมน้ีเปนการลดเวลาในการติดต้ังหนางานและลดคาใชจายในกระบวนการติดต้ัง

ระบบการผลิตท่ีหนาไซตงานอยางมืออาชีพ ทำใหไดช้ินงานตามความยาวท่ีตองการ และลด
ความสูญเสียเศษท่ีจะเกิดข้ึน จุดเดนของ SNAP LOCK คือสามารถติดต้ังตามพ้ืนผิวแนวยาว
ไดเปนอยางดี
  วัสดุท่ีนำมาผลิตมีน้ำหนักเบาและทนการกัดกรอนไดดี ทำใหลดปญหาเร่ืองการบำรุงรักษา
และมีอายุการใชงานท่ียาวนาน SNAP LOCK ถูกนำไปใชอยางครบวงจร ท้ังงานครอบงานท่ีใช
ติดต้ังรวมกับรางน้ำฝนและเหมาะสมกับท้ังงานหลังคาและงาน FACADE

ความเร็วในการติดต้ัง ไมตองใชเคร่ืองSEAM แผน
ใหแผนตอกัน เน่ืองจากตัวแผนถูกออกแบบมาดวย
ระบบใหมท่ีสามารถตอกันเองระหวางแผนไดอยาง
อัตโนมัติ

นวัตกรรมเปนการปฏิวัติระบบการติดต้ังท่ีลดความ
ซับซอน

ตนทุนต่ำ ลดความสูญเสียและประหยัดเวลาในการติด
ต้ัง
การใชงานท่ีหลากหลาย สามารถใชเปนท้ังผนังและ
หลังคา

ผลประโยชนท่ีไดรับ
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INTERLOCK
        งานผนัง และ ฝา INTERLOCK เปนท่ีนิยมในการใชงานมากท่ีสุดสำหรับ
งานโลหะเชน ทองแดง , ทองเหลือง , สังกะสี , สแตนเลส และ อลูมิเนียม 

ติดต้ังแผนไดท้ังแนวต้ัง แนวนอน และ แนวเฉียง ซ่ึงสามารถผลิตไดหลายความกวาง 
เวนชองวางระหวางรอยตอแผนไดหลายระยะ วิธีการติดต้ัง คือการ นำแผนหน่ึงตอกับเขากับ
อีกแผนดวยวิธีการปดรอยตอ ทำใหงานออกมาดูโดดเดนสวยงาม สามารถออกแบบได
หลากหลาย และประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษา

งาน INTERLOCK เหมาะสมกับงานตกแตงบานพักอาศัยและอาคารอุตสาหกรรมโดยสามารถ
ติดต้ังบน โครงสรางเหล็ก และโครงไม ไดอยางไมมีปญหา
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SHINGLE
           ระบบผนังแบบ SHINGLE เหมาะสำหรับงานตกแตงผนังของอาคารสำนักงาน
หรือรานคาท่ีตองการความทันสมัย ท่ีมีการออกแบบไดอยางสวยงามและลงตัวในทุก ๆ ดาน

คุณสมบัติ
การออกแบบ FACADE ท่ีสวยงามเหมาะท้ังงานภายในอาคารและนอกอาคาร

คุณภาพของวัสดุท่ีใชงานไดยืนยาวและลดการบำรุงรักษาสามารถออกแบบไดหลากหลาย

ดูมีความเคล่ือนไหวมีกระบวนการติดต้ังท่ีงายและประหยัดคาแรงในการติดต้ัง
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FALTENBOARD
  FALTENBOARD ถือเปนสุดยอดนวัตกรรมการพับข้ึนรูปจากเคร่ืองพับโลหะ VARIOBEND
ASCO MACHINES ท่ีชวยใหการออกแบบเปนไปอยางไรขอจำกัด เพ่ือช้ินงานออกแบบท่ีเปน
เอกลักษณ

คุณลักษณะ

ขอกำหนดท่ัวไป

การบำรุงรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวัสดุทางเลือก เชน ไม

สวยงามดวยระบบซอนทับ
รูปลักษณรวมสมัย

ลดการเกิด Oil Canning อันเน่ืองมาจากการขยายและหดตัวของวัสดุ
ติดต้ังงาย น้ำหนักเบา
ลดระยะเวลาการติดต้ังและตนทุน
ไมเกิดรอยแตก ลอกและเปราะ

ความยาวสูงสุดท่ีสามารถทำได คือ 4 เมตร
ติดต้ังรวมกับวัสดุอ่ืนได เชน Subwall หรือเมมเบรนระบายอากาศ กันน้ำได

รองรับช้ินงานท่ีมีขนาดใหญไดมากถึง 4,000 x 1,060 x 1.2 มม.

สามารถพับโลหะท่ีใชในงานตกแตงตางๆ ซ่ึงใชไดกันในงานออกแบบสถาปตยกรรม
และการใชงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ีตองการของตลาด ซ่ึงในอดีตการพับโลหะเปนไปได
ยากเพ่ือใหช้ินงานท่ีแมนยำ ตรงตามความตองการของนักออกแบบ
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BAT TEN
  BATTEN หรือ ระแนงสำเร็จรูป อีกผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมอีกรูปแบบหน่ึง สามารถ
ติดต้ังไดท้ังภายนอกและภายในตัวอาคาร มีลักษณะเปนเสนรูปทรงกลองส่ีเหล่ียมทอดตัวยาว
เปนผนังอีกช้ัน (Double Skin) ชวยกันความรอนไมใหเขาสูตัวบาน อีกท้ังยังชวยกรองแสงแดด
ไดอีกช้ันหน่ึง ท้ังยังเอ้ือใหมีการไหลผานของอากาศและยังควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
ในอาคารได 

การบำรุงรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวัสดุทางเลือก เชน ไม

ลดระยะเวลาการติดต้ังและตนทุน
ติดต้ังงาย น้ำหนักเบา

ไมเกิดรอยแตก ลอกและเปราะ
ไมเห็นสกรูเวลาติดต้ัง

TYPE A

TYPE B
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F INCL AD
FINCLAD
 ผลิตภัณฑหลังคาและผนังแนวรวมสมัย ท่ีมีนวัตกรรมแบบใหม มีตัวเลือกมากมายสำหรับ
เลือกใชงานท่ีไมจำกัดขอบเขตเพ่ือใชในการออกแบบ ไวและงายตอการติดต้ัง ทำใหประหยัดคา
ใชจายและเวลาในการทำงาน

สามารถติดต้ังไดงายและรวดเร็วเพียงใชสวานยิงสกรู
เขาท่ีลอนของตัวแผนและจบรอยตอไดอยางเรียบรอย

การบำรุงรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวัสดุ
ทางเลือก เชน ไม

สวยงาม ปองกันการมองเห็นได การยึดติด
รูปลักษณรวมสมัย

รวดเร็วและงายตอการติดต้ังโดยใชแค
สวานและสกรู
จบลอนรอยตอไดอยางเรียบรอย
ลดระยะเวลาการติดต้ังและตนทุน
ไมเกิดรอยแตก ลอกและเปราะ

ขอกำหนดท่ัวไป
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NORDIC  COPPER
  ในชวงสองสามทศวรรษท่ีผานมา Nordic 
Copper by Aurubis ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
พ้ืนผิวสำหรับใชในโรงงานเพ่ือใหข้ันตอนตางๆ ของ
การเกิดออกซิเดชันและเคลือบผิวไดทันทีโดย
กระบวนการท่ีเก่ียวของ จะคลายกับการเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ และใชสารประกอบแรทองแดง โดยไมใช
กรรมวิธีทางเคมี

ผลิตภัณฑของ Nordic Copper สำหรับงานดาน
สถาปตยกรรม ไดใชฟอสฟอรัสออกไซดทองแดง 
ท่ีกำหนด Cu-DHP และสอดคลองกับ EN 1172: 
2011 - “ โลหะผสมทองแดง : แผนและแถบสำหรับ
อาคาร ซ่ึงวัสดุท่ีบริสุทธ์ิและเปนธรรมชาติน้ี แสดง
ใหเห็นถึงลักษณะและประโยชนท่ีไมเหมือนใคร โดย
พ้ืนผิวของนอรดิกจะมาพรอมแผนปองกันเสมอ

Product Range

Cu-DHP

ความหนา 0.5 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

CuAI5Zn5Sn1 

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

Cu-DHP

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,100 มม.

Cu-DHP

ความหนา 0.5 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

ความหนา 0.8 มม.

หนากวาง 1,000 มม.

Nordic
Brown

Nordic
Brown Light

Nordic
Standard

Nordic
Royal
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CERTIFICATION

ผลการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 
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 บริษัท สกาย โปรดักส์ จาํกัด 
 

1 | P a g e  เ อ ก ส า ร ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น  บ ริ ษั ท  ส ก า ย  โ ป ร ดั ก ส์  จํา กั ด   
 

ข้อมูลเทคนิคของแผน่ฉนวน 

ตารางการเกบ็อณุหภมิูของแผน่ฉนวน  

โดยแบ่งตามชนิดโฟม EPS FOAM (โฟมขาว) และ PU FOAM (โฟมเหลอืง) 

 

ตารางนํ�าหนักมาตรฐานของ EPS FOAM (โฟมขาว)  

โดยแบ่งตามความหนาแน่นของโฟม (มาตรฐานอยู่ที� 1.00 lb/ft3) 

 

 

 

 

 
 

 
 บริษัท สกาย โปรดักส์ จาํกัด 
 

2 | P a g e  เ อ ก ส า ร ก า ร ส่ ง ม อ บ ง า น  บ ริ ษั ท  ส ก า ย  โ ป ร ดั ก ส์  จํา กั ด   
 

ตารางนํ�าหนักมาตรฐานของ เหลก็  

 

 

ตารางการรบันํ�าหนักตามระยะ Span ของแผน่ฉนวน   

 

ผลการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล 
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ผลการรับรองเร่ืองสีจากมาตราฐานผูผลิต

Issue date :05.08.2020 

(20)YEARS LIMITED WARRANY
PDFC(Chameleon P.V.D.F )

POSCO Coated & Color steel Co., Ltd. (hereinafter called “POSCO C&C”) hereby warrants, 
subject to the provisions contained herein, PUR(Polyurethane) shall meet the following 
standards for a period of (20) years from the date of shipment from POSCO C&C.
The terms of the guarantee in detail can be found in the table below. 

1. Regions/Customer : Thailand/ VN STEEL
2. Product : PDFC
3. Coating Thickness (Top) : 35 ㎛
4. Warranty details

a) Perforation
(PDFC) is warranted against perforation by corrosion for (20)years after installation.

b) Peel & flake
(PDFC) will not peel, flake or otherwise lose adhesion to an extent that is apparent on 
ordinary outdoor visual observation for (20)years.
(Defects for crazing or cracking may occur from roll forming or sheet forming are not 
covered under this warranty.)

c) Fade
(PDFC) color changing is not excess more than △E (5) for (20)years.
It is understood that fading may not be uniform if the surfaces are not equally exposed to 
the sun and elements. 

d) Chalk
(PDFC) will not chalk more than a number 8 rating when measured per ASTM D4214, 
Method B for (20)years.
(Chalk will not exceed numerical ratings when measured in accordance with the standard 
procedure specified in ASTM D 4214 on clean surface after removing dirt, other surface.)

POSCO C&C reserves the rights to redefine such periods. 
The period valid for a particular building will be stated in the guarantee registration 
certificate and will correspond with the relevant period prevailing at the time of guarantee 
application.

Installed area Use of panel
Warranted terms

Perforation Peel & flake Fading Chalk

Residential,
Commercial,

Light industrial

Roof
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

20 Years 20 Years
≤△E 5

(20 years)
≥N0 8

(20 years)

Wall
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

20 Years 20 Years
≤△E 5

(20 years)
≥N0 8

(20 years)

Issue date :05.08.2020 

(5)YEARS LIMITED WARRANY
Metallic RMP (Metallic Polyester)

POSCO Coated & Color steel Co., Ltd. (hereinafter called “POSCO C&C”) hereby warrants, 
subject to the provisions contained herein, PUR(Polyurethane) shall meet the following 
standards for a period of (5) years from the date of shipment from POSCO C&C.
The terms of the guarantee in detail can be found in the table below. 

1. Regions/Customer : Thailand/ VN STEEL
2. Product : Metallic RMP
3. Coating Thickness (Top) : 25 ㎛
4. Warranty details

a) Perforation
(Metallic RMP) is warranted against perforation by corrosion for (5)years after installation.

b) Peel & flake
(Metallic RMP) will not peel, flake or otherwise lose adhesion to an extent that is apparent 
on ordinary outdoor visual observation for (5)years.
(Defects for crazing or cracking may occur from roll forming or sheet forming are not 
covered under this warranty.)

c) Fade
(Metallic RMP) color changing is No Warranty.
It is understood that fading may not be uniform if the surfaces are not equally exposed to 
the sun and elements. 

d) Chalk
(Metallic RMP) chalk is No Warranty.
(Chalk will not exceed numerical ratings when measured in accordance with the standard 
procedure specified in ASTM D 4214 on clean surface after removing dirt, other surface.)

POSCO C&C reserves the rights to redefine such periods. 
The period valid for a particular building will be stated in the guarantee registration 
certificate and will correspond with the relevant period prevailing at the time of guarantee 
application.

Installed area Use of panel
Warranted terms

Perforation Peel & flake Fading Chalk

Residential,
Commercial,

Light industrial

Roof
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

5 Years 5 Years No Warranty No Warranty

Wall
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

5 Years 5 Years No Warranty No Warranty

Issue date :05.08.2020 

(10)YEARS LIMITED WARRANY
RMP(Polyester)

POSCO Coated & Color steel Co., Ltd. (hereinafter called “POSCO C&C”) hereby warrants, 
subject to the provisions contained herein, PUR(Polyurethane) shall meet the following 
standards for a period of (10) years from the date of shipment from POSCO C&C.
The terms of the guarantee in detail can be found in the table below. 

1. Regions/Customer : Thailand/ VN STEEL
2. Product : RMP
3. Coating Thickness (Top) : 25 ㎛
4. Warranty details

a) Perforation
(RMP) is warranted against perforation by corrosion for (10)years after installation.

b) Peel & flake
(RMP) will not peel, flake or otherwise lose adhesion to an extent that is apparent on 
ordinary outdoor visual observation for (10)years.
(Defects for crazing or cracking may occur from roll forming or sheet forming are not 
covered under this warranty.)

c) Fade
(RMP) color changing is not excess more than △E (8) for (10)years.
It is understood that fading may not be uniform if the surfaces are not equally exposed to 
the sun and elements. 

d) Chalk
(RMP) will not chalk more than a number 2 rating when measured per ASTM D4214, 
Method B for (10)years.
(Chalk will not exceed numerical ratings when measured in accordance with the standard 
procedure specified in ASTM D 4214 on clean surface after removing dirt, other surface.)

POSCO C&C reserves the rights to redefine such periods. 
The period valid for a particular building will be stated in the guarantee registration 
certificate and will correspond with the relevant period prevailing at the time of guarantee 
application.

Installed area Use of panel
Warranted terms

Perforation Peel & flake Fading Chalk

Residential,
Commercial,

Light industrial

Roof
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

10 Years 10 Years
≤△E 8

(10 years)
≥N0 2

(10 years)

Wall
(over 1mile from marine & 

Industrial environment)

10 Years 10 Years
≤△E 6

(10 years)
≥N0 4

(10 years)
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ผลการรับรองเร่ืองสีจากมาตราฐานผูผลิต

Specification Nordic Brown  
and Nordic Brown Light
Phosphorous deoxidised copper (DHP-Copper)

Dimension:

Width range max. 1000 mm

Thickness range 0,5...1,5 mm

Coils max. 4000 kg

Sheet length max. 6000 mm

Chemical Composition %:

Copper (Cu) 99.90 (min.)

Phosphorus (P) 0,015-0,040

Physical properties:

Density 8,94 kg/dm3 

Thermal expansion
17*10-6 1/K (ΔT 100°C 
 = 1,7mm/m)

Specific heat 385 J/kg K

Thermal conductivity 335 %W/Cm

Fabrication properties:

Formability Excellent

Soldering Excellent

Brazing Excellent

TIG Good

MIG Good

EBW Poor

Oxide layer must be removed before 
the welding, soldering and brazing.

Typical use 
Architecture, eg. roofing, facades,  
window and door frames, decoration.

CW024A

     Nordic Brown & Nordic Brown Light 
     

Specification Nordic Royal
CuAI5Zn5Sn1 (aluminumbronze)

Dimension:

Width range max. 1000 mm

Thickness range 0,5...1,5 mm

Coils max. 4000 kg

Sheet length max. 6000 mm

Chemical Composition %:

Copper (Cu) Rem.

Aluminium (AI) 4,0...6,0

Zinc (Zn) 4,0...6,0

Tin (Sn) 0,3...1,6

Physical properties:

Density abt 8,12 kg/dm3 

Thermal expansion
18*10-6 1/K (ΔT 100°C 
 = 1,8mm/m)

Typical use 
Architecture, eg. roofing, facades,  
window and door frames, decoration.

CW024A

     Nordic Royal

Fabrication properties:

Formability (cold) Good

Formability (annealed) Excellent

Soldering (MIG-wire CuSi3) Good

Soldering (Pb:Sn 60:40) Good

Brazing Poor

TIG Poor

MIG Poor

Specification Nordic Standard
Phosphorous deoxidised copper (DHP-Copper)

Dimension:

Width range max. 1100 mm

Thickness range 0,4...1,5 mm

Coils max. 4000 kg

Sheet length max. 6000 mm Fabrication properties:

Formability Excellent

Soldering Excellent

Brazing Excellent

TIG Good

MIG Good

EBW Poor

Oxide layer must be removed before  
the welding, soldering and brazing. 

Chemical Composition %:

Copper (Cu) 99.90 (min.)

Phosphorus (P) 0,015-0,040.

Physical properties:

Density 8,94 kg/dm3 

Thermal expansion
17*10-6 1/K (ΔT 100°C 
 = 1,7mm/m)

Specific heat 385 J/kg K

Thermal conductivity 335 %W/Cm

Typical use 
Architecture, eg. roofing, facades,  
window and door frames, decoration.

CW024A

     Nordic Standard
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ผลการรับรองเร่ืองสีจากมาตราฐานผูผลิต



SKY PRODUCT  CO.,LTD. 
156/1 Moo.5 Chiang Rak Yai, Sam Khok,Pathum Thani, 12160 Thailand.
www.skyproducts.co.th |  TEL.FAX : +66-2159-0761-3 TAX ID : 0105557108954@skyproducts


